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Vollguss-Abdeckungen

Varianten: 111-20 111-25 111-30 111-40 111-60 111-60C 111-70 111-80
Rahmen L 180 230 275 380 570 570 570 570

R 230 280 335 450 660 750 750 870
H 28 28 32 32 40 40 40 40

Deckel D 205 260 305 410 610 610 610 610

Gewicht kg 5 7.6 9 14.5 26 42 42 68

Couvercle en fonte
Poignée

111-70/80 mit Ausgleichsrahmen 

Modèle / Caractéristiques:

Spécification
111-60P avec trou de pic
111-70/80 avec cadre de compensation

Einbau: 

Ausgleichsrahmen auf Seite 46+47

In Zementrohrfalz Dans feuillure du tuyau
Typ C sur tuyau en cimentTyp C auf Zementrohr

Cadre de compensation page 46+47
Sitzflächen nicht bearbeitet Surfaces d´assise non usinées

Rahmen normal

Rahmen Typ C

Figur 111

Schachtabdeckungen
Klasse A15

Spezifikation
111-60P mit Pickelloch

Vollgussabdeckung

Nennweite 200 - 800 mm

Ausführung / Eigenschaften

Handgriff

Abmessungen / Gewicht
111-50

515

555
475

Grandeurs / Poids

Regards de puits
Classe A15

Diamètre chambre 200 - 800 mm

22.5

Pose: 

36

Varianten: 111-30DWQ
Rahmen L 275

R 360 x 360
H 32

Deckel D 305

Gewicht kg 1611.5

275
335
32

305

Grandeurs / Poids
111-30DW

Ausschnitt für Rohr 120 mm

Cadre carré = Q
In Zementrohrfalz Dans feuillure du tuyau

Coupe pour tuyau DN 120 mm

Pose:

Surfaces d´assise non usinées

Schachtabdeckungen
Klasse A15

Abdeckung für Dachwasserschächte

Nennweite 300 mm

Ausführung / Eigenschaften

Handgriff

Spezifikation

Figur 111 DW

Abmessungen / Gewicht

Vollgussabdeckung

Rahmen quadratisch = Q

Spécification
Couvercle pour dépotoir

Sitzflächen nicht bearbeitet

Poignée

Einbau:

Modèle / Caractéristiques:
Couvercle en fonte

Regards de puits
Classe A15

Diamètre chambre 300 mm


