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LA ERANE Egcodist WT Wand- und Deckenlager

Egcodist WT

Wand- und Deckenlager

Egcodist WT dient als Zwischenschicht und als fléchige
Lastlbertragung in Verbindung von Massivbauteilen. Es
gleicht Unebenenheiten aus und entkoppelt Bauteile

m Lagerungsklasse 2 gemass DIN 4141, Teil 3

m Flachige LastUbertragung

m Korperschallentkoppelung zur Minderung der Schallne-
benwege

m Schnell und einfach mit einem Messer zuschneidbar

m Verlegefreundlich durch Rollenware

m UV-bestandig

m Resistent gegen Wasser

®m Chemisch neutral

m Dauerelastisch und schlagfest

® Verrottungsfest
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Egcodist WT (Streifen)
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i [ WT Ausgleich von Minderung von
| | Unebenheiten Schallnebenwegen
” Bemessungswert Charakteristische
Typ Lagerstéirke Streifen Lagerbreite Druckspannung Druckspannung
L 5 5
[mm] [mi [mm] IN/mme] [N/mim?]
Uibliche
WT 70.10 10 1.0 Mauerbreiten <42 <5.0
125 - 250
E Egcodist WT (Rollenware)
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I Ausgleich von
1 wr Unebenheiten
§ Bemessungswert Charakteristische
Typ Lagerstirke Rollenware Lagerbreite Druckspannung Druckspannung
L 5 5
[mmi (] [mm] IN/mm N/mm?]
WT 60.3 3 20.0 <4.2 <5.0
WT 60.5 5 12.0 ibliche <42 <5.0
Mauerbreiten
WT 70.3 3 20.0 125 - 250 <42 <5.0
WT 70.5 5 12.0 4.2 <50




